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1.   Введение

1.1. Настоящий паспорт распространяется на платформы передвижные одно-, двух-, трех-, четырехпролетные.

1.2.  Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики платформы передвижной, а также содержащим сведения по устройству и правилам эксплуатации изделия.
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2.   Назначение

2.1. Платформа передвижная предназначена для установки на нее стеллажей СПЗ для архивного хранения документов и может быть использована при оборудовании складов, хранилищ и т.п. помещений. Применение платформ передвижных позволяет уменьшить используемые площади на 50-70 %.

3.   Технические характеристики

3.1. Нагрузка на платформу: см. Таблицу 1

Таблица 1.

	Тип платформы***
	1 пролет/       2 секции
	 2 пролета/       4 секции 
	3 пролета/          6 секций
	4 пролета/     8 секций
	5 пролетов/    10 секций

	Допускаемая нагрузка на передвижной стеллаж, кг
	1500
	2000
	2500
	3000
	3500


3.2. Высота платформы (с учетом рельса), мм – 105.

3.3. Длина платформы (зависит от длины полки устанавливаемого на нее стеллажа СПЗ и от количества пролетов), мм:


– однопролетной (полка 1500)-1662;


– двухпролетной (полка 1500)-3192;


– трехпролетной (полка 1500)-4722;


– двухпролетной (полка 1000)-2192;


– трехпролетной (полка 1000)-3222;


– четырехпролетной (полка 1000)-4252;

3.4. Ширина платформы – 610 мм

4.   Устройство и сборка

4.1. Платформа состоит из поезда приводного, поезда концевого, привода, кожуха, рукоятки с элементом крепления на вал, а также необходимого количества поездов промежуточных, осей и балок тележки. На рис.1 показана схема сборки двухпролетной передвижной платформы.

4.2.
Поезд представляет собой раму сварной конструкции, которая опирается на 2 опорных колеса, сидящих на валах. Валы приводятся во вращение с помощью цепной передачи. Опоры валов – подшипники качения. Приводные валы соседних поездов соединяются между собой 

посредством трубчатых осей и четырех винтов М5х30, четырех гаек М5 и четырех гроверных шайб.

Соседние поезда соединяются между собой балками с помощью 8-и болтов М8х25, 8-и гаек М8, и 8-и гроверных шайб.

4.3.Привод перемещения состоит из кожуха, лицевой панели, задней упорной пластины, рукоятки приводной (вращающейся в опорах качения), системы звездочек, цепной передачи и натяжного устройства. Цепная передача передает  вращение от приводной рукоятки звездочкам валов передвижной тележки. Цепная передача регулируется с помощью натяжного устройства.


Привод перемещения закрепляется на стойках устанавливаемого стеллажа СПЗ с помощью задней упорной пластины, зубья которой входят в перфорацию стоек и четырех болтов М12. 


На лицевую панель привода надевается кожух, закрывая цепной механизм привода, после чего болты М12 крепления привода зажимаются окончательно.

4.4. Рельсы служат для перемещения по ним колес передвижной платформы. Рельсы возвышаются над уровнем пола на 25 мм, что не создает неудобств обслуживающему персоналу при переходе через них.

Рельсы закрепляются на бетонном полу, либо на полу, покрытому линолеумом или ворсалином с помощью дюбель-гвоздей 6*40. Для закрепления рельс в них предусмотрены специальные проушины с отверстиями диаметром 8 мм. 
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Рис.1. Схема сборки двухпролетной платформы 

5.   Требования безопасности

5.1. Запрещается эксплуатация платформ при снятых защитных кожухах (установленных на лицевой стороне каждой секции стеллажа) во избежание попадания рук и посторонних предметов в механизм цепной передачи.

5.2. При перемещении платформ предупреждайте работающий в помещении персонал о направлении  передвижения стеллажей. 

5.3.  Избегайте попадания ног под колеса движущегося стеллажа!

6.   Правила эксплуатации

6.1. В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой направляющих путей.

6.2. При обнаружении явных признаков заедания следует прекратить попытки перемещения с приложением повышенных усилий и устранить причину заедания. 

6.3. В процессе длительной эксплуатации возможно вытягивание цепи и проскальзывание её по звездочкам или заклинивание на зубьях. В этом случае необходимо снять кожух, ослабив болтовые соединения крепления привода к стойкам стеллажа и сняв ручку. Получив доступ к системе цепных контуров, произвести натяжку цепей, ослабив болтовые соединения подвижной плиты и переместив ее относительно рамы до обеспечения одинакового натяжения обоих цепей, и при необходимости переместить натяжной ролик.

7.   Комплектность

В комплект поставки входят:

	№пп
	Наименование
	Количество по исполнениям

	
	
	ЮРКП.ПП-1.00.001
	ЮРКП.ПП-1.00.002
	ЮРКП.ПП-1.00.003
	ЮРКП.ПП-1.00.004

	1
	Поезд приводной
	1
	1
	1
	1

	2
	Поезд концевой
	1
	1
	1
	1

	3
	Поезд промежуточный
	-
	1
	2
	3

	4
	Швеллер L=1000мм
	2
	4
	6
	8

	5
	Привод
	1
	1
	1
	1

	6
	Ось L=1000мм
	1
	2
	3
	4

	7
	Рукоятка с элементом крепления
	1
	1
	1
	1

	8
	Комплект крепежа
	1
	1
	1
	1

	9
	Паспорт
	1
	1
	1
	1


8.   Транспортировка  и хранение

8.1. Стеллаж может транспортироваться в разобранном, упакованном виде всеми видами крытого транспорта, кроме морского, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов – согласно условиям  хранения по ГОСТ 15150-69

8.2. Стеллажи должны храниться в сухих, закрытых помещениях, в заводской упаковке согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69.

9.  Гарантия изготовителя

9.1. Предприятие-изготовитель ЧУП"Суборь" гарантирует безотказную работу изготовленного стеллажа в течение 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении заказчиком правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. В течение гарантийного срока заказчик имеет право на бесплатный ремонт в случае нарушения работоспособности изделия. 

9.3. При возникновении неисправности в работе изделия по вине заказчика ремонт осуществляется за его счет.

10.  Свидетельство о приемке

Стеллаж передвижной универсальный заводской номер _________ соответствует комплекту технической документации ЮРКП.ПП-1.00.002   и признан годным к эксплуатации. 

Дата выпуска         "_21__"___ноября_________2013г.

Ответственный за приемку ________________ (________________)











М.П.

