Инструкция по монтажу
Монтаж легко и в считанные минуты осуществляется силами оного или двух человек без применения инструментов.

 Для производства монтажа необходимо:
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установить поддон на ровную поверхность

2. установить боковую часть ограждения без открывающейся створки длиной 1200 мм с одной  стороны поддона так, чтобы два металлических зацепа снизу ограждающей стенки надежно зафиксировались на верхнем настиле поддона (рис.1-2). Сама ограждающая стенка должна быть вровень с торцевой частью поддона и не должна выступать за его габаритные размеры с какой либо из сторон. 
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3. установить боковую часть ограждения поддона с открывающейся створкой  с противоположной стороны (в точности повторение пункта 2 Инструкции, рис.3)

4. приставить короткую (торцевую) стенку с короткой стороны (с торца) поддона, приподнять ее вверх на несколько сантиметров (рис.4) и, опуская вниз,  произвести  зацепление прутков сетки торцевой стенки с зацепами боковых стенок таким образом, чтобы стенка прочно зафиксировалась на них сверху, посередине и снизу каждого края, как показано на рис.5.

5. [image: image3.jpg]


вставить торцевую стенку с другой торцевой стороны поддона (повторить действия, описанные в п.5 Инструкции)

6. поддон со смонтированным на нем  сетчатым ограждением полностью готов к эксплуатации (рис.6-7)
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