Инструкция по сборке магистрального щита
На плиту закладной устанавливаются опоры. Вертикальность достигается посредством гаек М24, предварительно накрученных на шпильки закладной. Закручивая или выкручивая эти гайки достигается вертикальность опор, которая контролируется с помощью уровня (рис 1).

[image: image1.jpg]Onopa

3aknagran

Pezyaupoboune zafky





Рис. 1 Схема установки опоры

После выставления уровня, опора окончательно зажимается с помощью граверной шайбы и двух гаек на каждую шпильку.

После этого на опоры с помощью монтажных элементов цепляются ламели, из которых набирается рекламное поле. Начинать следует с верхней ламели и крепить вместе с верхней окантовкой к двутавру опоры (разрез Б-Б рис. 2).

После этого берется следующая ламель, приставляется к уже закрепленной. Монтажные элементы насаживаются с краю на обе ламели одновременно и затем в нужном месте зажимаются на рис. 2 
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Рис. 2 Схема расположения монтажных элементов
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Последней крепится нижняя ламель с нижней окантовкой. Схема крепления нижней и верхней окантовки показана на рис. 3.
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Рис. 3 Схема крепления верхней и нижней окантовок

После того,  как были закреплены все ламели и горизонтальные окантовки, нужно прикрепить боковые окантовки, как показано на рис. 4
[image: image5.jpg]MOHMaxHBiO snemenm





Рис. 4 Схема крепления боковых окантовок

Второе поле собирается аналогично.

После того, как были собраны оба рекламных поля нужно с помощью монтажных элементов закрепить кронштейны освещения.

Вертикальная и горизонтальная окантовка связываются а углах между собой болтами М8. Для этого  там предусмотрены специальные пластины с отверстиями. Горизонтальная окантовка состоит из 2-х частей, которые затем соединяются между собой с помощью соединительного уголка (рис. 5).
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Рис. 5 Схема соединения частей горизонтальных окантовок с помощью соединительного уголка.
Два рекламных поля связываются в уголках между собой с помощью стяжек-распорок (рис. 6).
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Рис. 6 Схема соединения рекламных полей стяжкой-распоркой

Щит магистральный двухсторонний. Монтажный чертеж.
[image: image8.jpg]6120

3126

3000

1855 2410
3;
6
5 |
r
L
ey =
A
! | nuem 2
4
20
I 180 24
I
T A7 27
g £ bl
1000 ’136‘

1500

Pasmeps gna cnpaBok
Pazmepn pyHgameHma — ycnoBHole.




