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Инструмент: заклепочник. Приспособление: см. рис.21.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ШНР - 600
	Наименование
	Кол-во
	Рис.
	Примечание

	Стенка левая
	1
	1
	

	Стенка правая
	1
	2
	

	Стенка промежуточная
	1
	3
	

	Стенка задняя
	1
	4
	

	Крышка-дно
	2
	5
	

	Дверь
	2
	6
	

	Полка для головных уборов
	2
	7
	(L=340 мм)

	Полка для обуви

(поставляется отдельно за
дополнительную плату)
	2
	8
	(L=240 мм)

	Штанга для одежды
	2
	9
	

	Ригель замка
	2
	10
	

	Ось двери
	4
	11
	

	Уголок
	2
	12
	

	Замок в сборе
	2
	13
	(с двумя ключами)

	Ушко
	2
	14
	

	Гайка Мб
	4
	-
	(для крепления осей двери)

	Шайба 6 (гровер)
	4
	-
	(для крепления осей дверей)

	Шайба 8
	4
	-
	(для регулировки зазора двери)

	Заклепка 4x10
	39
	-
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1. Установить два ушка (рис. 14) на стенку промежуточную (рис.3) с правой и левой стороны. Клепать в четырех местах. (См. рис. 15)
2. Собрать дверь. Для этого замок (рис. 13) вставить в отверстие двери и крепить его гайкой замка. Собрать ригель замка (рис. 10) и крепить его винтом замка. Собрать оси двери (рис. 11). Вставить оси в нижнее и верхнее отверстия двери, и крепить их гайками через шайбы. (См. рис. 16)
3. Уложить стенку заднюю (рис.4) на ровную горизонтальную поверхность гибами вверх. Уложить стенку заднюю (рис.4а) вплотную к стенке задней (рис. 4). Выровнять стенки относительно друг друга.
4. Установить вертикально промежуточную стенку (рис.3), ушками вверх, совместив пазы «А» на задних стенках с отверстиями на стенке промежуточной. Выровнять стенки относительно друг друга. Клепать в трех местах. (См. рис 17)
5. Установить вертикально правую стенку (рис.2) под гиб задней стенки, совместив пазы «Б» на стенке задней и отверстия на стенке правой, т.о. чтобы опора штанги стенки правой была соосна с опорой штанги промежуточной стенки. Выровнять стенки относительно друг друга. Клепать в трех местах, (См. рис. 17)
6. Повторить пункт 5 для левой стенки (рис. 1).
7. Для поддержания стенок в вертикальном положении рекомендуется использовать приспособление см. рис.21. Перед установкой дверей приспособление снять.
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Установить нижний уголок (рис. 12) на стенки совместив отверстия на уголке и пазы «В» на стенках (см. рис. 18). Выровнять уголок по нижнему срезу относительно всех стенок. Клепать в шести местах.
9. Установить двери таким образом, чтобы нижние оси правой и левой дверей вошли в отверстия уголка нижнего. Перед установкой дверей для регулировки зазора установить шайбы 8 (2 шт.) на каждую нижнюю ось двери.

10. Установить верхний уголок таким образом, чтобы оси правой и левой дверей вошли в отверстия уголка. Установить уголок верхний на стенки, совместив отверстия «Д» на уголке и пазы на стенках. Выровнять уголок по верхнему срезу относительно всех стенок. Клепать в шести местах. (См. рис.20)

11. Надеть дно (рис.5) на нижний уголок, совместив пазы «Г» на дне с отверстиями на уголке (см.. рис. 19). Клепать в семи местах,

12. Надеть крышку (рис.5) на верхний уголок, совместив пазы на крышке с отверстиями на уголке. Клепать в семи местах
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Рис.1

Стенкалевая

Рис.2

Стенкаправая

Рис.3

Стенкапромежуточная

Рис.4

Стенказадняя

20 20 40
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* Изготовить из доступных материалов. Конструкция' должна обеспечивать достаточную жесткость для удержания стенок в вертикальном положении.
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