                                      Сборка набивных стеллажей
1. Произвести сборку рамы из профиля 80 или 120 мм (исполнение 1 или исполнение  2). Смотри схему сборки стеллажей для европоддонов.

Сборка стеллажной конструкции  производится от тыльной стороны стеллажа к наружной, т.е. вначале устанавливаются рамы, стоящие последними в глубину. 

Для начала сборки установить рамы напротив друг друга на расстоянии 1350 мм, а затем скре-пить их между собой балками задних крестовин.
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2. Установить заднюю крестовину, окончательно ее не зажимая (ставятся три балки и 2 крестовины, рис.1,2 и 3).
3. Установить балку верха рам. В итоге должен получится пространственный параллелепипед (рис.4).
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4. Устанавливать рамы по фронту слева направо (или наоборот, в зависимости от того, в какую сторону выстраивается стеллаж), скрепляя их между собой крестовинами задними и балками верха рам (рис.5, 6).
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5. Установить второй ряд рам, соединяя их с первым рядом при помощи межстоечных связей. Придать жесткость данной конструкции при помощи балок верха рам и растяжек верхних (рис.7).

Таким образом, собрана одна секция, состоящая из 2 рам и межстоечных связей в глубину стеллажа, но  без направляющих кронштейнов  (рис.8).
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6. Повторить данные действия согласно схемы расположения рам, межстоечных связей, балок верха рам и верхних растяжек.

7. На крайние рамы  готовой пространственной конструкции навесить одинарные кронштейны на высоту,  достаточную для беспрепятственной установки груза на поддоне (рис.9). На рамы внутри конструкции установить  спаренные кронштейны на той же высоте, что и кронштейны одинарные, при условии, что уровни хранения будут находиться на одной высоте (рис.10).
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8. На кронштейны одинарные или спаренные монтируются направляющие балки, из которых набирается уровень для хранения европоддонов такой же глубины,  как и стеллаж. Направляющие балки делается такой длины, чтобы они могли состыковаться (смонтироваться) на кронштейне (рис.11, 12,13). 
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9. По низу рам монтируется фронтальный отбойник и отбойник колес погрузчика Евро-1 или Евро-2, поставляемые как опция по Вашему желанию (рис.14 и 15).

В итоге у Вас получилась пространственная система, которая называется набивной стеллаж (рис.16).
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