ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
стеллажа вертикального хранения

1. Собираем раму по эскизу (см. рис.1). 

На внутренней стороне рамы устанавливаем стандартный подпятник СПФ80 (см. рис.2), а на внешней – подпятник вертикального хранения с внешним анкерением (см. рис. 3) 
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Рис. 1

[image: image2.png]


[image: image3.png]


Рис. 2



Рис. 3

2. На внутренней стороне пролета на высоте, указанной на схеме (рис. 6) устанавливаем опорную балку вертикального хранения. А на внешней стороне рамы в последние перфорации – балку распорную (рис. 4, 5)
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Рис. 4
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Рис. 5
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Рис.6

6. На рамы внутри пролета в 3-ю перфорацию снизу устанавливаем Направляющую из профиля раскоса (см. рис. 7)
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8. Рис. 7





Рис. 8



рис. 9

9. В направляющую из профиля раскоса вставляем монтажные элементы и с помощью них и болтов 8*25 крепим опорный и прижимающий ограничители из трубы (см. рис. 8, 9, 10)
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11. Рис. 10





Рис. 11

12. При чем опорный ограничитель из трубы (находится с внутренней стороны пролета) должен быть установлен на расстоянии, соответствующем высоте, на которой установлена балка вертикального хранения (см. рис. 6, 7, 11). Прижимающий ограничитель из трубы до загрузки стеллажа должен иметь свободный ход (не зажатый болт) и жестко фиксируется после загрузки стеллажа для предотвращения самопроизвольного съезжания груза и поддержания угла хранения груза (см. рис. 12). 
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14. Рис. 12




Рис. 13




Рис. 14

15. Балка вертикального хранения и балка распорная фиксируются к раме с помощью болтов М10*25, гаек и шайб (см. рис. 13).

16. При необходимости устанавливаем на балку вертикального хранения разделитель и фиксируем его при помощи болта М8*100, гайки и шайбы (см. рис. 14). 

17. При использовании рам выше 2000 мм или балок длиннее 1800 мм необходимо устанавливать заднюю крестовину.

18. Рамы стеллажа в обязательном порядке крепятся к полу при помощи анкера распорного 10*125(по 5 анкеров на раму)
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20. СТЕЛЛАЖ ГОТОВ
