ТЕПЛИЦА

Теплица поставляется комплектами:
а) – Торцевой стенки                                              д) – Поликарбонат промежуточного пролета

б) – Промежуточного пролета                               е) - * доборная секция 1/3

в) – Поликарбонат торцевой стенки                     ж) - ** доборная секция 2/3

г) – Поликарбонат торцевой стенки под дверцу
Инструкция по сборке

1. Собрать 2 стенки торцевых как показано на рис.1. Стенка торцевая состоит из следующих элементов: 
- стойка угловая (L=1646) поз.1 – 2 шт.(лев.+прав.),
- ребро крыши фронтальное (L=1197) поз.2 - 2 шт.(лев.+прав.)
- основание поперечное (L=2295) поз. 3 – 1 шт.
- стойка вертикальная (L=1556) поз.4 - 2 шт.
- перемычка горизонтальная (L=2195) поз.5 - 1 шт.
- усиление верхнее поз.6 – 1 шт.

- усиление боковое поз.7 – 2 шт.

- косынка поз.8 – 2 шт.

- стойка малая (L=320) поз.9 – 1 шт.

Все элементы соединяются между собой согласно рис.1 болтовыми соединениями М8. Длина болта выбирается в зависимости от типа соединения. В соединениях типа «металл-металл» используется болт М8х20, в соединениях типа «металл-зазор-металл» используется болт М8х30 (см. рис.)
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  Рис. 1 Схема сборки стенки торцевой                                       Вид А
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              Вид Б                                     Вид Б снизу                                         Вид В
*«Доборная секция 1/3» используется в теплицах длинной 3065мм и 5300мм.

**«Доборная секция 2/3» используется в теплицах длинной 3810мм и 6045мм.


2. Соединить стенки торцевые между собой с помощью основания продольного (L=2285) поз.1 - 2 шт., уголка продольного (L=2280) поз.2 - 2 шт., конька (L=2280) поз.3 - 1 шт.
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                                                                                        Вид А                                       Вид Б
Рис. 2 Схема соединения стенок торцевых между собой

3. Установить секцию промежуточную как показано на рис. 3. Секция промежуточная состоит из следующих элементов:
- стойка промежуточная (L=1646) поз.1 – 2 шт.
- ребро крыши промежуточное (L=1197) поз. 2 – 2 шт.

- усиление верхнее поз.6 – 1 шт.

- усиление боковое поз.7 – 2 шт.

- косынка поз.8 – 2 шт.

Все элементы соединяются между собой болтовыми соединениями.
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                                                                                       Вид А                                    Вид Б
 Рис. 3 Установка секции промежуточной

4. Установить поликарбонат с помощью специальных фиксаторов А(38шт), Б(52шт) и саморезов 4х12(90шт). Отверстия под саморезы засверливать по месту. Установить люк и дверь в необходимых местах. Элемент В(1шт) устанавливается там, где вы хотите установить сдвижное окно. Элемент Г(5шт) – фиксатор для поликарбоната на крыше. Дверь собирается из листа поликарбоната, в который по периметру устанавливаются пластиковые молдинги, посредине двери прикручиваются 2 ребра жесткости, под болты подложить резиновую шайбу или иную мягкую прокладку (чтобы не было контакта болт-поликарбонат). Ребра жесткости дверцы установить таким образом, что бы плоские края ребра жесткости входили в пластиковые молдинги (располагаясь между полкой молдинга и поликарбонатом).  На рис. 4 показан внешний вид собранной теплицы.
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Рис. 4 Внешний вид теплицы
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              Элемент А                Элемент Б                    Элемент В                       Элемент Г
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